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一、总则

1、本技术规格书适用于福建东南电化股份有限公司质检中心实验室分析仪器项目采购1台石油酸度测定仪 、1台石油机械杂质测定仪、1台石油防锈性能测定仪、1台石油自动开口闪点测定仪、1台ICP分析仪、1台近红外分析仪的设计文件和技术要求。

2、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供一套满足本规范和所列标准要求的高质量产品及相应服务，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货商提供不合格产品的借口。所提供的产品应是技术上成熟先进的产品；所有的产品必须是全新的，招标方不接受修复的产品；所有产品不得转包或贴牌。

3、如果投标方未以书面形式对本规格书提出异议，则意味着投标方提供的1台石油酸度测定仪 、1台石油机械杂质测定仪、1台石油防锈性能测定仪、1台石油自动开口闪点测定仪、1台ICP分析仪、1台近红外分析仪满足了本规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。
4、本规格书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求，选型错误由投标方负责。

5、只有招标方有权修改本规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术协议应作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。

6、在签订合同后，招标方有权提出因标准、规范和规程发生变化而产生的一些修订要求，具体事宜由双发共同协商确定。

7、 投标方应对产品进行分项报价。（每台实验室分析仪器单独报价）

二、投标文件要求
所有文件及图纸应注明项目名称、项目号、设备位号以及设备名称。投标文件中应至少包括以下文件：

投标方需有良好业绩的证明。其中包括近3年国内相似实验室类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

有效的产品制造厂的授权书。
   3) 石油酸度测定仪 、石油机械杂质测定仪、石油防锈性能测定仪、石油自动开口闪点测定仪、ICP分析仪、近红外分析仪设备彩页说明书及分析原理。
石油酸度测定仪 、石油机械杂质测定仪、石油防锈性能测定仪、石油自动开口闪点测定仪、ICP分析仪、近红外分析仪所有试剂的配方。
石油酸度测定仪 、石油机械杂质测定仪、石油防锈性能测定仪、石油自动开口闪点测定仪、ICP分析仪、近红外分析仪的性能参数及性能保证值等相关资料。
   6）提供售后服务计划。
   7）用于安装、调试的备品备件清单。
   8）投标方企业概况（企业简介、经营状况、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

注意事项：投标方应在投标文件中对其工作和供货范围进行更加详细的说明。不包括以上文件的投标将被视为部分报价。

三、总体要求

1、必须满足仪器技术要求。
2、所有的产品必须是功能完整、技术成熟先进的全新的产品，不接受修复的产品。

3、所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题。

4、设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方不接受带有试制性质的部件。

5、外购配套件，必须选用优质、名牌、节能、先进产品，并有生产许可证及生产检验合格证。

6、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能方便地拆卸、更换和修理。

7、所有的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足实验室环境的要求。

8、所使用的零件或组件应有良好的互换性。

9、投标方技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以

对招标方有利的条款执行。

10、投标方保证仪表设备的完整性，可靠性，适用性，保证计算结果，选型的正确性，

并完全满足现场的使用要求，选型错误由卖方负责。

具体技术要求

表1：主要技术规格及数量
	序号
	分析仪器
	数量（台）
	推荐品牌

	1
	石油酸度测定仪 
	1
	江苏新高科、大连北方、大连邦能

	2
	石油机械杂质测定仪
	1
	江苏新高科、大连北方、大连邦能

	3
	石油防锈性能测定仪
	1
	江苏新高科、大连北方、大连邦能

	4
	石油自动开口闪点测定仪
	1
	江苏新高科、大连北方、大连邦能、时代新维

	5
	ICP分析仪
	1
	根据技术规格书要求

	6
	近红外分析仪
	1
	布鲁克/赛默飞/迅杰光远


1、石油酸度测定仪 
测量标准：依据GB/T 258标准设计制造的，适用于测定未加乙基液体的汽油、煤油、柴油的酸度和石油产品的酸值。

环境条件：环境温度5～35℃，湿度≤85%

工作电源：AC220V±10%，50Hz

仪器参数：采用PID控温系统，数显温度，温度连续可调。恒温浴有2个样品试验孔，温度均匀。
总功率：2000W

试验孔数：2孔

滴定管精度：分度0.02ml

2、石油机械杂质测定仪 

测量标准：依据GB/T511标准设计制造的。适用于测定石油产品中的各类轻、重质油、润滑油及添加剂的机械杂质含量。
环境条件：环境温度5～35℃，湿度≤85%

工作电源：AC220V±10%，50Hz

仪器参数：由控温水浴、控制箱、控温漏斗及玻璃器皿组成。采用PID控温系统，LED数字显示温度，温度连续可调，仪器需采用不锈钢水浴，配有加热漏斗和真空泵。

功率：1000W

水浴控温范围：室温～90℃连续可调

控温精度：±1℃

漏斗控温范围：室温∼90℃连续可调

漏斗控温精度：±2℃

3、防锈性能测定仪

测量标准：依据GB/T 11143和ASTM D665标准设计制造的。适用于测试加抑制剂矿物油在水存在下的防锈性能。

环境条件：环境温度10℃～40℃，湿度≤85%

工作电源：AC220V±10%，50Hz。

仪器参数：由恒温油浴和搅拌装置组成。恒温油浴采用数字式温度控制器控制油浴温度，数字设定，具有PID自整定，控温精度高。搅拌系统采用同步带传动，搅拌转速精度高。每组搅拌系统可单独控制。

恒温点：60±1℃

搅拌转速：1000±50r.p.m

恒温加热功率：1800W

烧杯容积：400ml

4、石油自动开口闪点测定仪

测量标准：依据GB/T 3536标准设计制造的。把试样装入试验杯，对装有试验油的试验杯加热，产生的石油蒸气与周围空气形成的混凝合成气体在火焰接触发生闪火时的最低温度作为闪点。仪器根据所采集的温度变化控制加热器，使试验油温度按一定速率上升，当闪火被测出时，仪器停止数据采集，显示闪火温度并打印记录结果，停止加热，试验臂自动抬起，实验结束。

环境条件：环境温度10～35℃，湿度≤80%

工作电源：AC220V±10%，50Hz。

仪器参数：嵌入式电脑，工控机控制，彩色液晶触摸显示屏。可实时显示预期闪点、适用标准、最高闪点、检测灵敏度及测试状态等信息。具有自动控制试样的升温速率、自动点火、自动判断结果、自动冷却、自动灭火等功能。内置大气压力传感器，根据实测大气压力自动对测定结果进行修正。进口玻璃传感器，与温度计的导热性更为一致。能够自动保存试验结果，可将试验数据传至LIMS系统。仪器需配套气电一体，可根据要求自行切换为气体火焰扫描或电子火焰扫描模式。
测定范围：室温～370℃
温度检测：进口玻璃传感器（Pt100）

闪点检测：火焰离子检测

点火方式：电子引火、气体火焰
升温速度：14～17℃/min及5～6℃/min

加热器：220V、0.5kW

燃气源：液化石油气、丁烷

5、ICP分析仪
仪器类型：全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪。

仪器配置：1台垂直双观测型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪。垂直观测标准进样系统包含交叉雾化器、双通道雾室及炬管等1套。高盐进样系统包含交叉雾化器、双通道雾室、高盐炬管、氩气加湿器、附加氩气气路等1套。
仪器适用范围：仪器需适用于高盐样品、各类合金、水、土壤、污泥等样品中微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析。

仪器总体结构：仪器必须是以固体检测器为基础的全谱直读型电感耦合等离子体发射光谱仪，由高频发生器、等离子体、液体进样系统、分光系统、固定检测器、分析软件系统组成，全自动控制。

仪器分析速度：≥每分钟60个元素，且实施实时背景校正。

背景校正：实时背景校正，可全自动或手动灵活选择背景校正点。

动态范围：≥108。

波长范围：130nm-770nm（可应用于分析Cl 134nm、Br 154nm、I 178nm等卤素元素）。
谱线灵活性：可对分析元素的任一谱线进行定性、半定量和定量分析。

精密度：以浓度大于100倍检出限的标准溶液短期连续测定5次，RSD ≤ 1 %。

稳定性：以浓度大于100倍检出限的标准溶液每间隔10分钟测定一次，测定4小时，RSD < 1.5% 。具有全自动安全保护功能。可以保存包括标样在内的所有试样的全谱谱图供事后分析。

部件性能指标：自激式免维护LDMOS发生器，风冷型（不需附加冷却循环水机）。频率：27.12MHz。
功率：最大功率≥ 2.0KW ；500W-2000W连续可调。功率稳定性：< 0.1 % 。

等离子体观测方式: 炬管垂直放置，双侧向观测。

炬管：快速换装设计，自动定位，更换方便。

气流控制：气体质量流量计，计算机全自动精确控制。

等离子气流量：0 - 20L/min可调，精确到0.1L/min。

辅助气流量：0 – 3 L/min可调，精确到0.01L/min

雾化气流量：0 - 1.5 L/min可调，精确到0.01L/min

进样系统：四通道蠕动泵，速度连续可调，计算机控制。

分光系统：恒温型分光系统，焦距≥750mm，光室温度与检测器温度同时恒温于15℃±0.5℃。采用光学密封充氩循环系统，测试130-190nm谱线时无需吹扫光室，如分析Cl/134nm,P 177/178nm，S 180/182nm不需要预先吹扫光室。采用全息凹面光栅，包含2个3600刻线/mm光栅及1个1800刻线/mm光栅。

检测器：采用32个线性检测器，不需要低温致冷，工作温度>0℃，不需要耗费氩气流保护。

光谱分辨率：光谱分辨率在较长波段内恒定，在338nm及182nm均≤0.0085nm。
仪器参数：具有定性、半定量和定量分析功能。具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能。能同时记录分析样品中所有元素谱线的全谱谱图及测定时的各种参数，并可永久保存，自动检索，以便分析研究。可事后直接增加未测定元素或者已测定元素的其它谱线，无须重新进样测定。强大的谱图功能：自动识别谱线，带有NIST标准谱线库、干扰谱线库、干扰谱线库等，可对谱线进行缩放。可以灵活选用各种元素谱线进行同时内标标准化。具有标准加入法软件。具有故障诊断和数据再处理功能。

电脑、打印机：美的/格力/惠普电脑，双核CPU，500G硬盘，8G内存，win11 64位专业版正版软件，21寸显示器。配套美的/格力/惠普打印机。
仪器输入电压：220V AC±10%。

室内温度：18-35℃。

相对湿度：20%-80%。

两年消耗件包：包含一包蠕动泵管60根，废液泵管12根，高盐炬管2根，进样毛细管10m，过滤网1个。
6、近红外分析仪

波长范围:950-1650nm

分辨率:8nm

仪器测量原理:MEMS微镜+光栅，采用衍射光栅，样品透射光经过准直器传输到光谱检测单元。光谱检测单元中包含狭缝、透镜组、光栅、DMD 及探测器。
探测器:铟镓砷探测器

基线噪声:≤0.00005Au

波长重复性:≤0.05nm

波长准确性:≤1nm

吸光度重复性:≤0.0001Au

测量时间:≤30S

数据间隔:1nm

光程:5mm

工作温度:5 -45℃

工作湿度:<RH75%

存储温度:-20℃ -60℃

光源:卤钨灯

供电:AC220V±10%，50Hz。
光学系统内置自动校准装置，可实现仪器光谱自动标准化功能。
电脑：美的/格力/惠普电脑，双核CPU，500G硬盘，8G内存，win11 64位专业版正版软件，21寸显示器。
工程技术服务

1）  投标方派员指导现场安装，并配合试运行。

2）  投标方所提供的设备材料应包括设备运行、维护、调校的说明书，并对需方人员进行培训，提供详细的培训资料。

3）  如果实验室需要，供方能48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

4）  装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

5）  装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

6）  包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

7）  投标方保证所提供的设备满足本实验室安全、可靠运行的要求，并对石油酸度测定仪 、石油机械杂质测定仪、石油防锈性能测定仪、石油自动开口闪点测定仪、ICP分析仪、近红外分析仪的制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

8）  保质期为仪器使用通过后一年，质保期内卖方提供全部货物免费维修或更换，在质保期内若卖方所提供的系统发生问题，卖方保证在24小时内响应；质保期后卖方提供优惠的维修服务。

六、供货范围

投标方按招标方要求提供1台石油酸度测定仪 、1台石油机械杂质测定仪、1台石油防锈性能测定仪、1台石油自动开口闪点测定仪、1台ICP分析仪、1台近红外分析仪，并配备预处理装置及其安装附件，同时提供设备1年正常运行备件。以仪器数据表为基础，根据招标方需要提供实验室仪器资料并对其选型和产品质量负责，严格按照仪器技术要求供货。

七、交货期
1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2）备品备件、随机资料、专用工具随分析仪一起供货。

3）交货时间：2024年7月31日前
4）交货地点：福清江阴工业集中区国盛大道3号东南电化公司装置现场。

5）包装运输：投标方应严格按货物的国家相关标准的“包装、标记、运输及票据须知”的要求对货物进行包装和标识(备品备件应与设备分别包装)，保证设备完好无损地运输至招标方的使用现场。随机备件单独包装后放入实验室仪器包装箱内，防止丢失或损坏。
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